Popis výrobku

zdroj ŘADY ELSTON 120W S3 DUO
 Vlastnosti a parametry zál. zdroje
Zdroj je schopen zálohovat
· · všechny typy úsporných čerpadel s elektronickou regulací  wilo stratos piko, grundfos alfa II.

· · klasická 3. rychlostní čerpadla

· · zplyňovací kotle a některé automatické kotle s podavačem, viz „Seznam kotlů a vhodných zál. zdrojů“

Zdroj je vybaven interní baterií pro vybranou dobu zálohování. Baterie je v ceně zdroje.

Zdroj umožňuje  extrémní prodloužení doby zálohy pomocí propojovací sady k připojení k externí baterii. Sada je součástí balení a je v ceně zdroje.

Externí baterie může mít libovolnou kapcitu a lze ji ke zdroji připojit i po vybití baterie vnitřní.

Tvar výstupního napětí je čistý sinus.
Trvalý výkon zdroje je 120W. 
Tabulka doby zálohování v závislosti na příkonu čerpadla, kotle,…

Automatický provoz zdroje

Po aktivaci zdroje probíhají všechny činnosti automaticky včetně nabíjení a udržování baterie.

Studený start

Zdroje lze aktivovat ručně i ve chvíli, kdy el. síť není ve funkci. Např. se vybije vnitřní akumulátor a zdroj se vypne. Nevadí.  Pomocí připojovací sady  připojíte externí baterii ke zdroji, zdroj opět zapnete vypínačem na krytu a pokračujete v zálohování.

 Snadná montáž a zapojení zdrojů
Díky montážní sadě lze zdroje jednoduše uchytit na zeď. El. Jednoduché propojení zajišťuje zásuvka, flexošňůra a propojovací sada pro připojení externí bateri

Zdroj je vybaven autodiagnostikou – prevence poruch a jistota bezpečného provozu kotle
Ve chvíli, kdy autodiagnostika zjistí poruchu se spustí alarm a výstup zdroje samočinně odpadne na elektrickou síť. Protože poruchu  zdroj zjistí  v době, kdy je el. síť v pořádku, nehrozí tak bezprostřední nebezpečí zastavení čerpadla či vypnutí kotle.

 
Zdroj v případě poruchy nebrání napájení zařízení ze sítě.
Zdroje splňují požadavky požárních norem na dva nezávislé zdroje napájení.

Zdroj je schopen rozbíhat asynchronní motory – čerpadla, ventilátory,…

 

